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Application Notice / Uygulama Notu
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Felix / O07.ST.07945.V11

Felix / O07.ST.07945.V21

7mt
6mt
5mt
4mt

8mt

60
cm

60
cm

60
cm

40
cm

80
cm

System Power / Sistem Gücü 90W

Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 4000K 13527lm

Pole Distance / Direk Açıklığı (a) 24m

Pole Height / Direk Yüksekliği (h) 6m

Road Width / Yol Genişliği (L) 10m

Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı -

Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı

System Power / Sistem Gücü 160W

Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 4000K 24448lm

Pole Distance / Direk Açıklığı (a) 30m

Pole Height / Direk Yüksekliği (h) 8m

Road Width / Yol Genişliği (L) 13m

Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı -

Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı

Felix is mainly suitable for installation in cityscapes, pedesterian roads, parks 
and squares. Thanks to its high efficient optical structure, distance between 
each luminaire can be kept up to 30mt.

Felix, şehir meydanları, parklar, sokak ve caddelerde kullanıma uygundur. Verimli 
optik yapısı sayesinde iki armatür arası mesafe 30mt'ye kadar açılabilir.

* Different pole height options available upon request. / Farklı direk yükseklik seçenekleri isteğe bağlı uygulanabilir.

Felix

Advised Pole Heights to be Buried into Ground for Felix / 
Felix Tavsiye edilen Toprağa Gömülü Direk Yükseklikleri
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