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Solid

Solid range can optionally integrates motion sensor 
upon request. Both percentage of light output and 
time intervals can be pre-set according to project 
requirements. Integration of sensorDIM and 1-10V or 
DALI driver.

Solid serisi hareket sensörü ile kullanılabilmektedir. 
Işık miktarı ve zaman ayarları birlikte ayarlanabilir. 
Kasa içerisine sensorDIM ve 1-10V veya DALI Trafo 
entegre edilmektedir.

Motion sensorDIM / Hareket sensörDIM

Thanks to its clever design heatsinks, our Solid 
range can operate at extreme conditions between 
-25° +50° degree ambient temperature.

Akıllı soğutma tasarımı sayesinde Solid serisi 
armatürleri -25° +50° derece aralığına sahip ortam 
koşullarında çalışabilmektedir.

Operating Conditions / Çalışma Koşulları

-25°C

+50°C

High efficient PMMA lens optic compatibe to 
streetlight standards. Close location to glass ensures 
high efficiency with minimum light loss.

Yüksek verimli PMMA lens optik. Ön cama yakın 
olması sayesinde minimum ışık kaybı ve maksimum 
verim sağlanır.

Optics / Optik

Advised Maximum Pole Heights for Solid Range / Solid Serisi için Tavsiye edilen Maksimum Direk Yükseklikleri

6mt
5mt
4mt


