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Code / Kod WA.00011

System Power / Sistem Gücü 4W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 497

3000K 507

3500K 517

4000K 528

6000K 539

Driving Current / Sürüş Akımı 350mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

kg
0.3

Giz / O07.WA.00011

-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design with internal cooling pins.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- High colour consistency: <3 SDCM

EN

-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve oval açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- Opsiyonel olarak 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama 
   yapılabilir. 
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
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Textured Metalic
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