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Nemo
	 Nemo wall luminaires with an optical 
system is designed for uplight and downlight 
distribution in lighting architectural effects. 
Downlight to illuminate the wall and uplight 
to enhance the wall, ceiling and architectural 
structures.
	 Lighting designers like to use facade 
mounted luminaires for general illumination 
on building surfaces and create emphasis with 
different beam angle options. There are two 
different dimensions available in Nemo range 
with different beam angle and CCT options for 
each.

	 Nemo duvar aplik serisi akıllı optik 
tasarımı ile mimari yapıları dekoratif bir şekilde 
aydınlatarak yapıları ön plana çıkartır. Aydınlatma 
tasarımcılarının ve mimarların yoğun bir şekilde 
tercih ettiği bina cephesi aydınlatmasında 
Avolux Nemo duvar aplik serisi ile bir çok farklı 
uygulamalar yapılabilir.
	 Nemo serisinde iki farklı boy seçeneği 
ile birlikte farklı açı ve Kelvin seçenekleri 
uygulanabilmektedir.
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Nemo

Nemo Nemo Nemo Mini Nemo Mini

-- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
-- Installation with bracket on walls.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, medium flood, wide and wide flood beam angles 
   available.
-- Convenient to be used with COB led.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 5000K.
-- Thermal shock resistant safety glass.
-- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
-- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark 
   gray and light gray finish.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- All external screws are stainless steel.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Up to 115lm/W efficiency. 
-- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

EN

-- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
-- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, orta geniş, geniş ve çok geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- COB Led ile kullanıma uygundur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
-- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
-- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah 
   elektrostatik toz boyalı.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı 
   gövde.
-- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
-- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
-- 115lm/W'a kadar ulaşan verim. 
-- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

TR

Accessories / Aksesuarlar

Honeycomb Filter / Petekli Filtre Ext.Code / Kod:

• • • •.VBP

Nemo Nemo Nemo Mini Nemo Mini
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Nemo

Light Gray = 04

Technical Drawing / Teknik Çizim

0°0°

White = 01 Black = 03Textured Metalic 
Dark Gray = 05

5 / Product Color / Ürün Renk

CBSASOPBS LVD IP

Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

28W CRI>80 O07.WA.00074 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 2952

3000K 3083

3500K 3153

4000K 3228

5000K 3246

6500K X

(.
.)

 /
 C

om
pl

et
e 

C
od

e 
/ 

K
om

pl
e 

K
od

2
Watt - Driving Current / 
Watt - Sürüş Akımı

3                    CRI / Kelvin 4
Reflector Angle / 
Reflektör Açısı

5
Product Color / 
Ürün Renk

28 28W - 700mA 827 CRI>80 - 2700K SP 20° - Spot 01 white

24 24W - 600mA 830 CRI>80 - 3000K ME 30° - Medium 02 ral 9010

20 20W - 500mA 835 CRI>80 - 3500K FL 40° - Flood 03 black

840 CRI>80 - 4000K WF 60° - Wide Flood 04 gray

850 CRI>80 - 5000K 05 dark gray

06 special color

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

O07.WA.00074 . 28 . 827 . SP . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5

Nemo / O07.WA.00074

115mm

11
5m

m

17
6m

m

176mm

115mm

20
0m

m

* See page 500 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 500 bakınız.
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Nemo

Light Gray = 04

Technical Drawing / Teknik Çizim

0°0°

White = 01 Black = 03Textured Metalic 
Dark Gray = 05

5 / Product Color / Ürün Renk

CBSASOPBS LVD IP

Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

2x28W CRI>80 O07.WA.00076 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 2x2952

3000K 2x3083

3500K 2x3153

4000K 2x3228

5000K 2x3246

6500K X

(.
.)

 /
 C

om
pl

et
e 

C
od

e 
/ 

K
om

pl
e 

K
od

2
Watt - Driving Current / 
Watt - Sürüş Akımı

3                    CRI / Kelvin 4
Reflector Angle / 
Reflektör Açısı

5
Product Color / 
Ürün Renk

56 2x28W - 700mA 827 CRI>80 - 2700K SP 2x20° - Spot 01 white

48 2x24W - 600mA 830 CRI>80 - 3000K ME 2x30° - Medium 02 ral 9010

40 2x20W - 500mA 835 CRI>80 - 3500K FL 2x40° - Flood 03 black

840 CRI>80 - 4000K WF 2x60° - Wide Flood 04 gray

850 CRI>80 - 5000K 05 dark gray

06 special color

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

O07.WA.00076 . 56 . 827 . SP . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5

Nemo / O07.WA.00076

115mm

11
5m

m

17
6m

m

176mm

115mm

26
0m

m
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Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

14W CRI>80 O07.WA.00077 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 993

3000K 1093

3500K 1125

4000K 1130

5000K 1135

6500K X

Light Gray = 04

Technical Drawing / Teknik Çizim

0°0°

White = 01 Black = 03Textured Metalic 
Dark Gray = 05

5 / Product Color / Ürün Renk

CBSASOPBS LVD IP

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

O07.WA.00077 . 14 . 827 . SP . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5

Nemo Mini / O07.WA.00077

(.
.)

 /
 C

om
pl

et
e 

C
od

e 
/ 

K
om

pl
e 

K
od

2
Watt - Driving Current / 
Watt - Sürüş Akımı

3                    CRI / Kelvin 4
Reflector Angle / 
Reflektör Açısı

5
Product Color / 
Ürün Renk

14 14W - 350mA 827 CRI>80 - 2700K SP 20° - Spot 01 white

10 10W - 250mA 830 CRI>80 - 3000K ME 35° - Medium 02 ral 9010

7 7W - 180mA 835 CRI>80 - 3500K FL 45° - Flood 03 black

840 CRI>80 - 4000K WF 60° - Wide Flood 04 gray

850 CRI>80 - 5000K OV 20° x 45° - Oval 05 dark gray

06 special color

Nemo Mini

76mm

76
m

m

20
0m

m

76mm

12
0m

m

200mm

* See page 500 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 500 bakınız.



W
al

l A
pl

iq
ue

 L
um

in
ai

re
s 

S
er

ie
s 

/ 
D

uv
ar

 A
pl

ik
 A

rm
at

ür
le

ri 
S

er
is

i

499

Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

2x14W CRI>80 O07.WA.00079 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 2x993

3000K 2x1093

3500K 2x1125

4000K 2x1130

5000K 2x1135

6500K X

Light Gray = 04

Technical Drawing / Teknik Çizim

0°0°

White = 01 Black = 03Textured Metalic 
Dark Gray = 05

5 / Product Color / Ürün Renk

CBSASOPBS LVD IP

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

O07.WA.00079 . 28 . 827 . SP . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5

Nemo Mini / O07.WA.00079

(.
.)

 /
 C

om
pl

et
e 

C
od

e 
/ 

K
om

pl
e 

K
od

2
Watt - Driving Current / 
Watt - Sürüş Akımı

3                    CRI / Kelvin 4
Reflector Angle / 
Reflektör Açısı

5
Product Color / 
Ürün Renk

28 2x14W - 350mA 827 CRI>80 - 2700K SP 2x20° - Spot 01 white

20 2x10W - 250mA 830 CRI>80 - 3000K ME 2x35° - Medium 02 ral 9010

14 2x7W - 180mA 835 CRI>80 - 3500K FL 2x45° - Flood 03 black

840 CRI>80 - 4000K WF 2x60° - Wide Flood 04 gray

850 CRI>80 - 5000K OV 2x20° x 45° - Oval 05 dark gray

06 special color

Nemo Mini

76mm

76
m

m

20
0m

m

16
0m

m

200mm

76mm
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LDT Files / LDT Dataları

O07.WA.00074

2000

3000

4000

5000

Beam Angle: 20° 28W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

E(0°)
E(C0) 10.5°

58223
27947

E(0°)
E(C0) 10.5°

14556
6987

E(0°)
E(C0) 10.5°

6469
3105

E(0°)
E(C0) 10.5°

3639
1747

E(0°)
E(C0) 10.5°

2329
1118

E(0°)
E(C0) 10.5°

1617
776

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.19

0.37

0.56

0.74

0.93

1.11
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 21.0°)

E(0°)
E(C0) 13.5°

43792
20153

E(0°)
E(C0) 13.5°

10948
5038

E(0°)
E(C0) 13.5°

4866
2239

E(0°)
E(C0) 13.5°

2737
1260

E(0°)
E(C0) 13.5°

1752
806

E(0°)
E(C0) 13.5°

1216
560

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.24 

0.48

0.72

0.96

1.20

1.44
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 27.0°)

1600

2400

3200

Beam Angle: 30° 28W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 38.4°)

E(0°)
E(C0) 19.2°

25441
10745

E(0°)
E(C0) 19.2°

6360
2686

E(0°)
E(C0) 19.2°

2827
1194

E(0°)
E(C0) 19.2°

1590
672

E(0°)
E(C0) 19.2°

1018
430

E(0°)
E(C0) 19.2°

707
298

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.09

Beam Angle: 40° 28W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

800

1200

1600

2000

Beam Angle: 60° 28W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 62.6°)

E(0°)
E(C0) 31.3°

11826
3718

E(0°)
E(C0) 31.3°

2956
929

E(0°)
E(C0) 31.3°

1314
413

E(0°)
E(C0) 31.3°

739
232

E(0°)
E(C0) 31.3°

473
149

E(0°)
E(C0) 31.3°

328
103

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.61

1.22

1.82

2.43

3.04

3.65

400

600

800

1200

O07.WA.00077

2000

3000

4000

Beam Angle: 20° 14W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

E(0°)
E(C0) 10.6°

15727
7478

E(0°)
E(C0) 10.6°

3932
1869

E(0°)
E(C0) 10.6°

1747
831

E(0°)
E(C0) 10.6°

983
467

E(0°)
E(C0) 10.6°

629
299

E(0°)
E(C0) 10.6°

437
208

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.12
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 21.2°)

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

800

1200

1600

2000

E(0°)
E(C0) 18.0°

8314
3632

E(0°)
E(C0) 18.0°

2079
908

E(0°)
E(C0) 18.0°

924
404

E(0°)
E(C0) 18.0°

520
227

E(0°)
E(C0) 18.0°

333
145

E(0°)
E(C0) 18.0°

231
101

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.32 

0.65

0.97

1.30

1.62

1.95
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 36.0°)

Beam Angle: 35° 14W COB LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

1000

1200

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 47.0°)

E(0°)
E(C0) 23.5°

6129
2385

E(0°)
E(C0) 23.5°

1532
596

E(0°)
E(C0) 23.5°

618
265

E(0°)
E(C0) 23.5°

383
149

E(0°)
E(C0) 23.5°

245
95

E(0°)
E(C0) 23.5°

170
66

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.43

0.87

1.30

1.74

2.17

2.61

Beam Angle: 45° 14W COB LED

Beam Angle: 60° 14W COB LED

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 63.2°)

E(0°)
E(C0) 31.6°

3912
1236

E(0°)
E(C0) 31.6°

978
309

E(0°)
E(C0) 31.6°

435
137

E(0°)
E(C0) 31.6°

244
77

E(0°)
E(C0) 31.6°

156
49

E(0°)
E(C0) 31.6°

109
34

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.62

1.23

1.85

2.46

3.08

3.69

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

1000

Beam Angle: Oval; 20° x 45° 14W COB LED

90° 90°

105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

800

1200

1600

2000

105° Distance [m]
E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 4566

5616

11585

E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 1142

1404

2896

E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 507

624

1287

E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 285

351

724

E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 183

225

463

E(C90)
E(0 °)

E(C0) 9.5°
22.6° 127

156

322

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 19.0°)

---------- C90 - C270 (Half value angle: 45.2°)

0.12
0.42

0.33
0.83

0.50
1.25

0.67
1.67

0.84
2.08

1.00
2.50

1.5

2.0

2.5

3.0

1.0

0.5


