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	 Avolux LEILA SQUARE indoor fixtures are designed to 
produce best light output for living and working areas in terms of 
optimum light efficiency. Thanks to its over 73lm/W efficiency, 
Leila square downlights are not only feasible choice for new 
projects, but also feasible for replacement of old downlights in 
existing working spaces with square frame.
	 Thanks to its deep body structure, light source does 
not reflect to eye directly that ensures required anti-glare 
standards.
	 Dimmable versions also available. In this way, light 
flow can be automatically regulated for further reducing energy 
consumption.

	 Avolux LEILA SQUARE downlight serisi yaşam ve 
çalışma alanlarını en iyi şekilde aydınlatmak için tasarlandı. 73lm/
W'ın üzerinde verimliliği sayesinde hem yeni projelerde, hem de 
eski armatürlerin değişim yapılması planlanan mevcut çalışma ve 
yaşam alanlarında tercih edilmektedir.
	 Işık kaynağını derinde bırakan gövde yapısı ile minimum 
kamaşma sağlayarak konforlu aydınlatma sunar.
	 Dim seçeneği ile enerji tasarrufunu daha üst düzeye 
çıkarmak mümkündür.

Leila Square Downlight

Leila Square Downlight

345x175mm

175x175mm190x190mm

365x190mm

Outer Dimension / Dış Ölçü

Outer Dimension / Dış Ölçü

Cutout  / Delik Ölçüsü

Cutout  / Delik Ölçüsü

LEILA SQUARE Downlight
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Leila Square Downlight

LEILA SQUARE downlight series provides UGR<22 which is an acceptable standart for offices, 
schools etc. With extra attachment of microprismatic diffuser in front of opal diffuser, UGR<19 
low glare standart can be reached.

LEILA SQUARE downlight serisi UGR<22 orta düzey kamaşma değerlerini sağlamaktadır. Bu 
standart okul, ofis gibi alanlarda kabul edilebilir bir seviyedir. Alternatif olkarak opal diffüzör önüne 
ilave edilebilen microprismatic diffüzör sayesinde UGR<19 düşük kamaşma değerlerine ulaşılabilir.

UGR Glare / UGR Kamaşma

Leila Square 
Downlight

Leila Square 
Downlight

ON-OFF
• •

PHASE CUT DIM / 
FAZ DİM

Ext.Code / Kod:
• •.PH

1-10V DIM Ext.Code / Kod:
• •.VO

DALI DIM Ext.Code / Kod:
• •.DA

WIRELESS DIM / 
KABLOSUZ DİM

Ext.Code / Kod:
• •.WD

WARM DIM / 
SICAK DİM

Ext.Code / Kod:

.WM

TUNABLE WHITE / 
DİNAMİK BEYAZ

Ext.Code / Kod:
• •.TW

DIM Options / DIM seçenekleri

Leila Square 
Downlight

Leila Square 
Downlight

Microprismatic Diffuser / Ext.Code / Kod:

• •
Diffüzör .CLF

Gold Reflector / Ext.Code / Kod:

• •
Altın Reflektör .VBP

Accessories / Aksesuarlar
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Leila Square Downlight

4 / Angle / Açısı

WF = 68˚

5 / Product Color / Ürün Renk Technical Drawing / Teknik Çizim

EN TR

0°0°

Ral 9010 = 02WHITE = 01 BLACK = 03 GRAY = 04 DARK GRAY = 05

SPECIAL 
COLOR = 06

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design with passive heat dissipation.
-- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
-- High tech control systems of Tuneable White and Wireless Dim 
   options.
-- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special 
   color options.
-- Wide Flood beam angle option available with rotationally symmetric 
   light distribution.
-- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
-- Up to 73lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- IP44 Protection rating.
-- Gold plated reflector accessory option available upon request.
-- UGR<22 in standart version.
-- UGR<19 in microprismatic diffuser accessory integration.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
-- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
-- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Dinamik Beyaz 
   uygulamaları yapılabilir. 
-- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 
   yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
-- Çok Geniş reflektör açı seçeneği mevcuttur.
-- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
-- 73lm/W'a varan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM. 
-- IP44 koruma sınıfı.
-- Altın rengi kaplama reflektör aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Standart versiyon UGR<22.
-- Mikroprizmatik difüzör aksesuar versiyon UGR<19.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

WF = 68˚

175X175mm

175X345mm

CBSASO LVD IP
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Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

21W CRI>80 I02.PLR.15071 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 1435

3000K 1480

3500K 1510

4000K 1540

5000K 1585

CRI>90 I02.PLR.15071 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 1335

3000K 1375

3500K 1405

4000K 1432

5000K X

CRI>98 I02.PLR.15071 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K X

3000K X

4000K X

Leila Square Downlight
Leila Square Downlight / I02.PLR.15071

kg
1.3

kg
2.5

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

I02.PLR.15071 . 21 . 827 . WF . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5

Beam Angle: 70° 21W POWER LED

300

450

600

750

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 72.2°)

E(0°)
E(C0) 36.1°

4504
1188

E(0°)
E(C0) 36.1°

1126
297

E(0°)
E(C0) 36.1°

500
132

E(0°)
E(C0) 36.1°

281
74

E(0°)
E(C0) 36.1°

180
48

E(0°)
E(C0) 36.1°

125
33

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.73

1.46

2.19

2.92

3.65

4.38

(.
.)

 /
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od
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/ 
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om

pl
e 

K
od

2
Watt - Driving Current / 
Watt - Sürüş Akımı

3                    CRI / Kelvin 4
Reflector Angle / 
Reflektör Açısı

5
Product Color / 
Ürün Renk

21 21W - 500mA 827 CRI>80 - 2700K 927 CRI>90 - 2700K WF 68° - Wide Flood 01 white

16 16W - 350mA 830 CRI>80 - 3000K 930 CRI>90 - 3000K WF 2x68° - Wide Flood 02 ral 9010

21 2x21W - 500mA 835 CRI>80 - 3500K 935 CRI>90 - 3500K 03 black

16 2x16W - 350mA 840 CRI>80 - 4000K 940 CRI>90 - 4000K 04 gray

850 CRI>80 - 5000K 05 dark gray

06 special color

Power /
Güç

CRI
Order Code /
Sipariş Kodu

Kelvin
Lümen Tc=50° 
Lümen

2x21W CRI>80 I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 2870

3000K 2960

3500K 3020

4000K 3080

5000K 3170

CRI>90 I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K 2670

3000K 2750

3500K 2810

4000K 2864

5000K X

CRI>98 I02.PLR.15073 . (..) . (...) . (..) . (..) 2700K X

3000K X

4000K X

Leila Square Downlight / I02.PLR.15073

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

I02.PLR.15073 . 21 . 827 . WF . 01

* Code example / Kod örneği:

1 2 3 4 5


